
Grossvolumige Doppelmodulsiloanlage mit Trapez-

blech-Fassade, analog dem danebenstehenden Büro-

gebäude. 

Direkt in die Siloanlage wurde ein Soleerzeuger inkl. 

Solelagertank und zwei Verladestationen für Sole  

integriert und ebenfalls mit Fassade eingekleidet. 

Das Salz wird mittels Schnecke aus dem Silo gezogen 

und anschliessend in den Soleerzeuger gespült. 

Salz und Sole werden durch das Mühlberger-System 

überwacht, gemessen und können anschliessend dem 

jeweiligen Fahrzeug zugeordnet werden.

Salzsilo 2 x 450 m³ CH-Windisch

Bauherrschaft 
Kanton Aargau, Dept. Bau, Verkehr und Umwelt, 5001 Aarau

Bauleitung
baderpartner ag, 5000 Aarau

Standort Bauwerk
Brackrütistrasse 5, 5210 Windisch

Silo-Typ
Modulsilo 2x450 m³, Salz mit integrierter Soleanlage

Projektinformationen
Gesamthöhe 17.00 m 
Durchmesser 16.80 m x 8.80 m 
Durchfahrtsbreite 6.40 m 
Durchfahrtshöhe 4.40 m
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