
Diese Modulsiloanlage mit offener Lärchenschalung  

ist auf einem feuerverzinkten, duplexierten Stahl-

unterbau erstellt. 

Da sich die Anlage in stark ansteigendem Gelände be-

findet, wurden die entsprechenden Anbauteile gekürzt 

und bauseitig ein Zustieg von oben vorgesehen. 

Die Siloanlage verfügt über eine Verwiegung mittels 

Dehnmessstreifen und ist mit einer Halbautomatik 

und Batch-System ausgestattet. Somit kann der Kunde 

jederzeit den Füllstand sowie die entnommenen Salz-

mengen überwachen. 

 

Streugutsilo 75 m³ CH-Cevio

Bauherrschaft 
Repubblica e Cantone Ticino 
Dipartimento del territorio, 6501 Bellinzona

Bauleitung
BL Silobau AG, 9200 Gossau

Standort Bauwerk
Magazzino strada cantonali di Cevio, Via Cantonale 1, 6675 Cevio

Silo-Typ
Modulsilo 75 m³, Salz

Projektinformationen
Gesamthöhe 11.45 m 
Durchmesser 4.90 m x 4.90 m 
Durchfahrtsbreite 3.50 m 
Durchfahrtshöhe 4.15 m

Ausführung

2017

BL Silobau AG
Erlenhof
CH-9200 Gossau
T + 41 71 388 58 58
silobau@blumer-lehmann.ch
www.blumer–lehmann.ch

Holzsilos
Modulsilos
Soletechnik
Gesamtanlagen

BL Silobau AG
Erlenhof
CH-9200 Gossau
T + 41 71 388 58 58
silobau@blumer-lehmann.ch
www.blumer–lehmann.ch

Holzsilos
Modulsilos
Soletechnik
Gesamtanlagen


