
Die Anlage ist aus diversen Komponenten zusammenge-

stellt und bietet alles, was für den heutigen Winterdienst 

benötigt wird. 

Der Bezug des Salzes erfolgt über Einloggen des Fahrzeu-

ges. Danach kann die gewünschte Bezugsmenge eingege-

ben werden. Das Verladen erfolgt automatisch. 

Die Soleanlage, die in Zusammenarbeit zwischen Anlage-

bauer und BL Silobau AG erstellt wurde, funktioniert mit 

dem gleichen System. Salz- sowie Solemengen sind im 

Salzmanager eingebunden und können von überall über 

Internet eingesehen werden. Salzreste im Streufahrzeug 

können über die unterirdische Salz-Rückförderanlage zu-

rück in den Silo geführt werden. 

Sämtliche Bedienungen und Installationen der Silo- und 

Soleanlage sind in einem Container untergebracht.

Bauherrschaft 
Bundesamt für Strassen (ASTRA), 4800 Zofingen

Bauleitung
Amt für Betrieb Nationalstrassen, 6454 Flüelen

Standort Bauwerk
Gätzlistrasse 20, 6440 Brunnen

Silo-Typ
Silo rund, 2 x 350 m³, Salz

Projektinformationen
Gesamthöhe 21.20 m 
Durchmesser 6.60 m 
Durchfahrtsbreite 5.60 m 
Durchfahrtshöhe 4.40 m

Ausführung 
2013

Salzsilo 2 x 350 m³ CH-Ingenbohl
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